
VIROTEC®-Abschirmhauben Universal 110 richtungsweisend
für Sprinkleranlagen
Die VIROTEC®-Abschirmhaube Universal 110 ist für den Einsatz in
Regallager und Hochregalanlagen bei ortsfesten Wasserlöschanla-
gen bestimmt. Das Bauteil dient als Schutz für hängende Regal-
sprinkler, um ihre gegenseitige Kühlung zu verhindern.

Montageanweisung
Die VIROTEC®-Abschirmhaube Universal 110 ist durch die inte-
grierte Federsicherung sehr einfach zu montieren. Sie wird einfach
über das eingedichtete Gewinde des Sprinklers geschoben und
beim Einschrauben des Sprinklers verspannt. Dadurch ist die
Abschirmhaube gegen Verdrehen und Kippen gesichert.

Funktion
Die VIROTEC®-Abschirmhaube Universal 110 ermöglicht durch
ihre Form, neben der vertikalen Abschirmung auch eine horizonta-
le Abschirmung im Umkreis von 360° und ist daher universell ein-
setzbar. Die Anwendung erfolgt, zum Beispiel im verdichteten
Sprinklerschutz, wie in Hochregalsystemen oder ähnlichen Einsatz-
fällen.

Die VIROTEC®-Abschirmhaube Universal 110 wird aus verzinktem
Stahlblech mit integrierter Federsicherung hergestellt und ist für
hängende Sprinkler 3/8”, 1/2” und 3/4” erhältlich. 

Die VIROTEC®-Abschirmhaube Universal 110 besteht aus folgen-
den Teilen:

– Pos. 1 Prallteller (Stahlblech, verzinkt)
– Pos. 2 Federsicherung (Federstahl, verzinkt)

VIROTEC®-shielding cap universal 110 directive for sprinkler 
systems
VIROTEC®-shielding cap universal 110 is intended for use in
high-bay racking and high-bay racking systems for fixed, station-
ary water systems for extinguishing fires. The component serves
to protect hanging shelf sprinklers in order to prevent their mutu-
al cooling. 

Mounting instruction 
The VIROTEC®-shielding cap universal 110 is very easy to install
due to the integrated spring retainer. They is simply pushed over
the sealed thread of the sprinkler and clamped when the sprin-
kler is screwed in. This secures the shielding cap against twisting
and til ting. 

Function 
Due to its shape, the VIROTEC®-shielding cap universal 110 not
only enables vertical screening but 360° horizontal screening and
is therefore suitable for universal use. For example, it is used in
compact sprinkler protection, such as in high-bay racking sys-
tems or similar uses. 

The VIROTEC®-shielding cap universal 110 is made from zinced
sheet steel with integrated spring retainer and is available for
hanging 3/8”, 1/2” and 3/4” sprinklers. 

The VIROTEC®-shielding cap universal 110 is made up of the fol-
lowing parts:

– Item 1 Impact plate (sheet steel, zinced) 
– Item 2 Spring retainer (spring steel, zinced) 
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 Bauteil                                                Artikel-Nr.                 Sprinklerdurchgang
 Abschirmhaube Universal 110             205-438                   3/8”
                                                           205-412                   1/2”
                                                           205-434                   3/4”

Bestelltext für Artikel-Nummer 205-412 (Beispiel):
Abschirmhaube Typ Universal 110, 1/2”, Durchmesser 110 mm,
mit integrierter Federsicherung.

Technische Daten
– Oberfläche:                 Verzinkt
– Material:                      Stahlblech
– Nenngröße:                 Für Sprinkler 3/8”, 1/2” und 3/4”
– Gewicht:                     0,050 kg
– Verpackungseinheit:    450 Stück
– Schutzrechte:              GbM

Zulassungen
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 Component                                         Item number             Sprinkler passage
 Shielding cap universal 110                205-438                   3/8”
                                                           205-412                   1/2”
                                                           205-434                   3/4”

Ordertext for item number 205-412 (example):
Shielding cap type universal 110, 1/2”, diameter 110 mm, with
integrated spring security.

Technical data
– Surface:                     Zinced 
– Material:                     Sheet steel 
– Nominal size:             For sprinkler 3/8”, 1/2” and 3/4” 
– Weight:                      0.050 kg 
– Packaging unit:          450 pieces 
– Protective rights:        GbM

Approvals 

approved products
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 Sprinkler-             Sprinkler-               Größe               K-Faktor        VdS-
 hersteller              typ                                                                      Anerkennung
 Sprinkler-             Sprinkler-               Size                  K-factor         VdS-approval
 manufacturer        type
 Tyco                     TY 2209                 3/8”                   57               G 4950055
                             TY 2249                 3/8”                   57               G 4980059
                             TY 2208                 3/8”                   57               G 4950057
 Tyco                     TY 3231                 1/2”                   80               G 4950049
                             TY 3241                 1/2”                   80               G 4980061
                             TY 3251                 1/2”                   80               G 4950052
                             TY 323                   1/2”                   80               G 412030
                             TY 325                   1/2”                   80               G 412027
                             TY 4931                 1/2”                   115               G 4070002
                             TY 4951                 1/2”                   115               G 407004
 Tyco                     TY 4231                 3/4”                   115               G 4950059
                             TY 4241                 3/4”                   115               G 4980064
                             TY 4251                 3/4”                   115               G 4950062
 Reliable                 F1FR                      3/8”                   57               G 4920038
                             F1                          3/8”                   57               G 4920033
 Reliable                 F1S5                      1/2”                   80               G 4920036
                             F1FR-56                 1/2”                   80               G 4080044
                             F1S5-56                 1/2”                   80               G 4080043
                             F1-5680                 1/2”                   80               G 4080042
 Reliable                 F1FR                      3/4”                   115               G 4980039
                             F1S5                      3/4”                   115               G 4990038
                             F1                          3/4”                   115               G 4980036
 GW                       Angus-S                 1/2”                   80               G 4050018
                             Angus-S                 1/2”                   80               G 4050025
                             Angus-S                 1/2”                   80               G 4050030
 GW                       Angus-S                 3/4”                   115               G 4050022
                             Angus-S                 3/4”                   115               G 4050028
                             Angus-S                 3/4”                   115               G 4050034
 Viking                   MQR                       1/2”                   80               G 4880045
                             M                           1/2”                   80               G 4960016
                             M                           1/2”                   80               G 4980002
 Viking                   MQR                       3/4”                   115               G 4980021
                             M                           3/4”                   115               G 4960018
                             M                           3/4”                   115               G 4980007
 Jomos                  JA/Q                       3/8”                   57               G 4950031
                             JA/S                       3/8”                   57               G 4950034
                             JA/N                       3/8”                   57               G 4950037
 Jomos                  JB/Q                       1/2”                   80               G 4950004
                             JB/S                       1/2”                   80               G 4950007
                             JB/N                       1/2”                   80               G 4950010
 Jomos                  JC/Q                       3/4”                   115               G 4950040
                             JC/S                       3/4”                   115               G 4950043
                             JC/N                       3/4”                   115               G 4950046
 Victaulic                VK 2728                 1/2”                   80               G 4020044
                             VK 2727                 1/2”                   80               G 4020047
 Victaulic                VK 3424                 3/4”                   115               G 4020050
                             VK 3423                 3/4”                   115               G 4020052

Abschirmhaube Universal 110

Shielding cap universal 110

2.3

m
m

m
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Nach Cleverprinting 2008)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




